
Sıra No Taşınırın Adı Genel Özellikler İşlem Ölçü Birimi

1 Akrobat Lamba
Masa bağlantı aparatı ile birlikte, en az 3X büyütmeli, 
floresan aydınlatmalı olmalıdır.

Adet 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 4 2 2 4 0 0 16

4 Antistatik Bilezik
Lastikli bileklik kısmı ayarlanabilir, spiralli 
kablo özelliğinde olmalıdır.

Adet 5 5 2 12 17 17 0 17 17 0 0 0 0 5 5 10 34 34 68 34 34 0 158

5 Baskı Devre Kalemi Uç kalınlıkları M-S olmalıdır. Adet 17 17 34 34 34 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 68 34 34 0 204
6 Boru  Bükme Anahtarı Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. Takım 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5
7 Breadboard En az 2000 delikli, born vida bağlantılı olmalıdır. Adet 17 17 34 34 34 102 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 0 221
8 Büyüteç Takımı En az 50 mm çapında olmalıdır. Adet 5 17 22 5 5 0 5 5 0 2 2 4 0 0 5 5 10 5 5 10 5 5 0 61
9 Cetvel 80 cm, çelik olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 6
10 Çektirme  Farklı boylarda olmalıdır. Adet 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
11 Çizecek Çelik olmalıdır. Adet 17 17 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 25
12 Dairesel Panç Takımı Elmas uçlu ve 19-22-50-55-65 mm olmalıdır. Adet 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 4

13 Kademeli Saç Delici Panç Seti
3 mm kalınlığa kadar çelik alüminyum ve termoplastik 
malzemeli, boşaltma delikleri için kullanılabilmelidir.

Adet 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 7

14 Demir Testere Metal gövde ve plastik saplı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 5 5 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 5 5 5 15 26

15
Devre Çizim ve Benzetim
(Simülasyon) Programı

PLC deney setinin programını ve benzetimi (similasyonu) 
yapabilmelidir.

Adet 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 3

16
Devre Çizim ve Benzetim 
(Simülasyon) Programı

Çoklu kullanıcılı, elektronik devre şemasının çizimini, 
devrenin benzetimini (simülasyonunu) ve baskılı devre 
kartının hazırlanmasını tümleşik yazılım ortamında 
sağlamalıdır. PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, 
DSPIC33, AVR, 8051, 8052, 68HC11, ARM7, LPC2000 
serisi, 32 bit mikrodenetleyiciler, 8086, msp 430, 
TMS320 LM3S ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM 
CORTEX-M3 (NXP) serisi 32 bit mikrodenetleyicilerin 
hepsini benzetim (simüle) edebilme özelliğine sahip 
olmalıdır.

Adet 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17 Düz Anahtar Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. Adet 0 0 5 5 10 2 2 5 5 2 2 4 5 5 10 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 3 38

18 Eğe Takımı
Düz, yuvarlak, dikdörtgen kare, yarım daire olarak en az 5 
parça olmalıdır.

Adet 17 17 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 1 1 5 5 5 5 20 48

19 Elmas Matkap Ucu Takımı 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. Adet 2 2 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 2 2 1 1 13

20 Entegre Sökme Aparatı
PLCC ve DIP kılıf entegreleri sökebilecek yapıda 
olmalıdır.

Adet 5 5 10 5 5 5 15 0 2 2 0 0 0 0 17 17 34 17 17 34 17 17 0 112

21 Entegre Tutucu
Lehim sökme işlemlerinde kullanılabilecek, vantuz içeren 
tutucu olmalıdır.

Adet 17 17 34 34 34 34 102 0 34 34 0 0 0 0 34 34 68 5 34 39 34 34 0 311

22 Gönye Çelikten, 30 ve 45 °C olmalıdır. Adet 17 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 34
23 Kablo Sıyırıcı Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. Adet 17 17 34 17 17 0 1 1 17 17 17 17 34 17 17 34 0 17 17 17 17 34 17 17 0 205
24 Kalem Havya En az 40 W topraklı olmalıdır. Adet 17 17 34 34 34 9 9 18 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 102 34 34 68 34 34 68 34 34 1 1 1 3 565

25 Konnektör Pensi 
Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli, RJ11-RJ48, 
RJ45 olmalıdır.

Adet 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 34 0 0 17 17 34 17 17 34 17 17 0 170

26 Kontrol Kalemi Boyu en az 13 mm olmalıdır. Adet 17 17 17 51 17 17 17 17 34 17 17 17 17 17 17 34 17 17 34 17 17 17 17 68 17 17 34 34 34 68 17 17 17 17 17 17 68 459
27 Küçük Çekiç 40 g tahta saplı olmalıdır. Adet 17 17 17 17 17 17 34 17 17 17 17 17 17 34 17 17 34 17 17 17 51 17 17 34 17 17 34 17 17 17 17 323

28 Lehim Sökme Pompası
Antistatik yapıda, metal aksama sahip, mekanik pompa 
özelliğinde olmalıdır.

Adet 17 17 34 34 34 68 0 34 34 17 17 34 34 68 34 34 68 34 34 34 102 34 34 68 34 34 68 34 34 5 5 5 5 20 581

29 Matkap Takımı (HSS) Ucu 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. Adet 2 2 2 6 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 34
30 Pafta ve Kılavuz Seti En az 54 parça olmalıdır. Adet 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 20
31 Plastik Tokmak 100 g olmalıdır. Adet 17 17 0 17 17 34 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 63
32 Saatçi Tornavida Seti En az 5 parça yedekli, cımbızlı olmalıdır. Adet 17 17 34 2 2 2 6 0 34 34 2 2 4 5 5 10 1 1 2 2 2 2 2 8 17 17 34 17 17 34 34 34 0 200
33 Sekman Pensesi Muhtelif boyutlarda olmalıdır. Adet 1 2 3 0 17 17 34 2 2 0 2 2 4 0 2 2 0 0 0 1 1 1 3 48
34 Slikon Tabancası Sıcak slikon olmalıdır. Adet 2 1 17 20 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 2 0 0 2 2 4 2 2 4 2 2 0 38
35 Susta 10 metre ve çelikten olmalıdır. Adet 17 1 18 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 25
36 Şarjlı Tornavida ve Uç Takımı Lion pilli, en az 12Volt akülü olmalıdır. Adet 1 1 2 4 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 8 2 2 4 2 2 4 2 2 5 5 5 5 20 61
37 Torklu Tornavida Seti Farklı uç çeşitleri içermelidir Adet 1 1 2 4 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 8 2 2 4 2 2 4 2 2 5 5 5 5 20 61
38 Düz Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. Adet 17 17 17 51 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 136 833

39
Yalıtılmış (İzoleli) Kablo Sıyırma 
Pensi

0-16 mm aralığında ayarlı olmalıdır. Adet 17 17 17 51 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 136 833

40 Kargaburun Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. Adet 17 17 17 51 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 136 833
41 Pense Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. Adet 17 17 17 51 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 136 833
42 Yan Keski Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. Adet 17 17 17 51 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 136 833
43 Yıldız Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. Adet 17 17 17 51 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 136 833
44 Papuç Sıkma Pensesi 1,5-10 mm², ayarlanabilen, yalıtımlı (izoleli) olmalıdır. Adet 17 1 18 0 0 0 34 34 0 2 2 4 0 0 0 0 5 17 22 78
45 Soft Starter En az 5A' lik olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9

46
Data Kablo Test Cihazı ve Koblo 
Bulucu

LCD çok fonksiyonlu olmalıdır. Adet 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 6

47 Havya Gazlı, küçük boy, 370 ºC olmalıdır. Adet 17 9 26 17 17 34 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 2 4 2 2 4 2 2 1 1 81
48 YG Kablo Kesme Makası Cır Cır mekanizmalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
49  Kablo Soyma Aparatı YG kablo ucu, dış izolasyonu açar özellikli olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
50 El Testeresi Metal kollu ve ağaç saplı demir testeresi olmalıdır. Adet 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
51 Lama Demir 10-16 mm kalınlığında, 1 boy 6 m olmalıdır. Kg/m 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

52 Duy Asma duy, duvar duy, minyon ve tavan duy olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

53 Akkor Flamanlı Lamba 75 W gücünde olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
54 Fluoresant Lamba 18W - 36 W gücünde olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
55 Elektronik Balast 18W - 36 W gücünde olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

56 Fluoresant Soket
Fluoresant lambaya uygun özellikte olmalıdır (çift olacak 
şekilde).

Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

57
Gazlı Deşarjlı Lambalar-Sodyum 
Buharlı

Sodyum buharlı lamba 70 W gücünde olmalıdır. Adet 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

58
Gazlı Deşarjlı Lambalar-Cıva 
Buharlı

Cıva buharlı lamba 125 W gücünde olmalıdır. Adet 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

59
Gazlı Deşarjlı Lambalar-Metal 
Halide

Metal halide lamba, 250 W günde olmalıdır. Adet 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

60
Gazlı Deşarjlı Lambalar-Neon 
lamba

Neon lamba, 55 W gücünde olmalıdır. Adet 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

61 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast Sodyum buharlı lamba, balast 70 W gücünde olmalıdır. Adet 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
62 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast Cıva buharlı lamba, balast 125 W gücünde olmalıdır. Adet 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
63 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast Neon lamba, elektronik 55 W gücünde olmalıdır. Adet 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
64 Led Lamba 9 W gücünde olmalıdır. Adet 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

65 Buat
Sıva altı ve sıva üstü pvc kare, dikdörtgen, yuvarlak 
değişik ebatlarda olmalıdır.

Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

66 PVC boru 14'lük pvc tesisat borusu olmalıdır (100 metre). Top 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
67 Spiral Boru 18'lik pvc spiral boru olmalıdır (50 metre). Top 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

68 Anahtar Kasası
Sıva altı,sıva üstü ve alçıpan pvc değişik ebatlarda 
olmalıdır.

Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

69 Kroşe Çivili plastik ve muhtelif ebatlarda olmalıdır. Kutu 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
76 Dübel Plastik Plastik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. Adet 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
77 Dübel Çelik Çelik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
78 Direnç Muhtelif 1/4 W DIP özelliğinde olmalıdır. Adet 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
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79 Kondansatör Muhtelif Elektrolitik, mercimek özellikte olmalıdır. Adet 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
80 Bobin Muhtelif Mercimek, DIP özellikte olmalıdır. Adet 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
81 Direnç Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. Adet 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
82 Kondansatör Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. Adet 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
83 Bobin Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. Adet 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
84 LDR Değişik değerlerde olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
85 NTC, PTC Değişik değerlerde olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
86 VDR Değişik voltaj değerlerinde olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
87 Transistör NPN, PNP (TH) çeşitlerinde olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
88 Transistör NPN, PNP SMD çeşitlerinde olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
89 Diyot Doğrultmaç diyodu (TH) olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
90 Diyot SMD Doğrultmaç diyodu SMD olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
91 Diyot Hızlı Hızlı diyod (TH) olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
92 Diyot Hızlı SMD Hızlı diyod SMD olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
93 Diyod Zener Muhtelif voltajlarda olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
94 Köprü diyod Muhtelif voltaj ve akımlarda olmalıdır. Adet 150 150   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
95 Potansiyometre Muhtelif değerlerde olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
96 Foto diyot Işık etkili diyot olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
97 Foto transistör Işık etkili diyot olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
98 LED Muhtelif renklerde olmalıdır. Adet 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
99 DC Motor 12V teyp motoru olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

100 Transformatör 4W, 6W, 10W, 220V / 2x15  özellikte olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
101 Seri Regülatör entegresi 78XX, 79XX, LM11X, LM3XX özellikte olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
102 Kordon kablo 2X0,75 1,5Mt özellikte olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
103 Röle 5V, 12V özellikte olmalıdır. Adet 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
104 Dağıtım Tablosu En az 9'lu pvc maddeden yapılmış olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
105 Sigorta otomatik En az 6A değerinde L tipi tek kutuplu olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
106 Sigorta otomatik (K otomat) En az 10A değerinde G tipi, üç kutuplu olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
107 Kaçak Akım Rölesi En fazla 30 mA değerinde bir fazlı olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
108 Anahtar Sıvaaltı, sıvaüstü ve nemli yer anahtarı olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
109 Anahtar (Komitatör ) Sıvaaltı olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
110 Anahtar (Vaviyen ) Sıvaaltı olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
111 Anahtar (Dimmer) 1000W ve sıvaaltı olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
112 Anahtar (Energy Saver) Sıvaaltı ve rölesi dahil olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
113 Darbe Akımlı Röle (İmpuls Röle) En az 16A olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

114 Kablo 1,5 mm2
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA( kırmızı, 
siyah, kahverngi, mavi ve sarı-yeşil) ve (1 top 100 metre) 
olmalıdır.

Metre 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

115 Kablo 2,5 mm3
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA (kırmızı, 
siyah, kahverngi, mavi ve sarı-yeşil) ve (1 top 100 metre) 
olmalıdır.

Metre 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

116 3'lü grup Priz Anahtarlı olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
117 Fiş (Erkek) Topraklı olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

118 Kablo (3x1,5 mm2)
H05VV-F (TTR) ve 300/500 V dayanıklı özellikte 
olmalıdır (1 top 50 metredir.).

Metre 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

119 Kapı Otomatiği Zincirsiz kapı otomatiği olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
120 Zil Elektronik ve melodili olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

121 Zil Teli Plastik kılıflı ve 0,75 mm² olmalıdır (1 top 100 metredir.). Metre 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

122 Zil Trofosu Raylı tip olmalıdır. Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
123 Buton Zil  çalıştırma butonu olmalıdır. Adet 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
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Sıra No Taşınırın Adı Genel Özellikler İşlem Ölçü Birimi

1 Anahtar Takımı (Allen) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. Adet 2 2 3 7 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 8 2 2 4 2 2 4 2 2 5 5 5 5 20 61
2 Anahtar Takımı (Lokma) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. Adet 2 3 5 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 0 0 2 2 5 5 5 5 20 49

3 AG Ağaç Direk
400 cm, rose iletken çekilmiş, izolatör konsollara bağlı 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4

4 AG Betonarme Direk Konsolu En az 15 kV ve 21 kg olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5 AG Dağıtım Panosu Modül hücreli, yalıtımlı, statik boyalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

6 AG Demir Konsollu Aydınlatma Direği En az 2 yönlü olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

7 AG Konsol Eğitim Seti
Açma, kapama, topraklama vb. manevraları 
gerçekleştirmelidir.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

8 AG/OG Enerji Giriş Panosu 
Modül hücreli, yalıtımlı statik boyalı olmalıdır (Besleme 
4x16+10).

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

9 AG/OG Trafo Bucholz Röle Eğitim Seti Bakım, arıza, işletme koşullarında çalışılabilir olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

10 Network Kablo Test Cihazı

Koaksiyel, Telefon cat5/5E, Cat6/6A, UTP ve 
STPkabloları, kabladakikopukluk veya kısa devreyi, 
uzak uçtaki kabloyutest edebilen, aşırı voltaj korumalı, 
LED ışık kulaklık desteği ile karanlık ve gürültülü 
birortamda çalışabilen, 300 m mesafeye kadar ölçüm 
yapabilen cihaz olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 9 0 15

11 Akıllı Bina Otomasyon Eğitim Seti

Aydınlatma kontrolü (aç/kapat) istenildiğinde ışık 
seviyesi ayarlanmalı, motorlu perde/panjur kontrolü, fan-
coil/VRV/split klima kontrolü, (ısıtma/soğutma/fan ve 
sıcaklık ayarı), güvenlik sistemi otomasyon sistemi ile 
entegrasyonu sağlayacak yapıda, görüntülü interkom 
haberleşmeyi sağlayacak dokunmatik otomasyon paneli 
bulunmalı, kumandalı cihazın tamamında bağımsız 
olarak otomasyon sistemi ile entegrasyonu yapabilen, 
çalışır durumda herhangi bir cihazı programlayan, deney 
masası, eloksallı alüminyum profilden ve en az 10 deney 
modülü kapasiteli iki sıra modül rayına sahip olmalıdır. 

Adet 0 0 0 0  0 0 0 0 0 3 3  0 0 3

12 Akıllı Ev Aletleri Motor Seti

Bir fazlı üniversal motor, gölge kutuplu motor, replüsyon 
motor, klima hava yönlendirme kapakları step motoru, 
üzerinde bulunacak bu motorların montaj ve sökülüp 
takılma işlemleri ile elektriksel bağlantılarının 
yapılabildiği masa tipi deney seti olmalıdır.

Adet 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Dizel Jenaratör Eğitim Seti

Dizel, 4 zamanlı motor, devir regülasyonlu, 1500 devir, 
su soğutmalı, kendinden ikazlı H sınıfı izolasyonlu, 
otomatik kontrol panolu, yağ ve sıcaklık göstergeli, 3 
fazlı, otomatik devreye giriş, transfer panolu, en az 5 
kVA olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

14 Elektriksel Büyüklükleri Ölçme Seti

Direnç, endüktans, kapasite, akım, gerilim, frekans, iş ve 
güç ölçümleri yapabilen, AC ve DC akım-gerilim  
türlerini ayrı ayrı ölçebilen, akım trafosu bağlantısı 
yapabilen,  osilaskop kullanımının anlatılabileceği masa 
tipi,  ölçü aletlerinin bağlantısı ve okuma tekniğinin 
anlatılabileceği deney seti, alıcı olarak reosta ve lamba 
grubu olmalıdır.

Adet 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

15 Ampermetre Analog AC, 0-5 Amper olmalıdır. Adet   0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 15
16 Ampermetre Analog DC, 0-5 Amper olmalıdır. Adet   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 15
17 Ampermetre Dijital, 0-5 Amper olmalıdır. Adet    0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17

18 Amplifikatör Eğitim Seti
500 W ekolayzırlı anfi ve en az iki adet 100 W 
hoparlörden oluşmalıdır. Her türlü kablo ve bağlantı 
aparatı ile cihaz bağlantısı gösterilebilmelidir. 

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6

19 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4

20 İşlemsel Yükselteç Eğitim Seti

Ana gövdede gerekli tüm besleme çıkışları ampermetre, 
voltmetre, ayarlı frekans çıkışı, çanta tipi modüler, 
işlemsel yükselteç çalışma prensibinin ve teorisinin 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 
Toplayıcı,karıştırıcı, fark yükselteci, eviren, evirmeyen, 
doğrultma ve hassas doğrultma, band geçiren, band 
geçirmeyen deneyleri yapabilmelidir.

Adet 0 17 17 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 17

21
Ark Boynuzu ve Ark Çemberi Eğitim 
Seti

Açma kapama manevralarına uygun olmaldır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

22 Yürüyen Merdiven Eğitim Seti

Yürüyen merdivenin montaj, bakım, elektriksel ve 
mekaniksel kontrolü yapılabilmelidir. Yürüyen merdiven 
makine dairesi, iç ve dış donanımları gerçek donanımla 
birebir olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

23 Asansör Eğitim Seti

En az iki katlı gerçek asansörün 1/2 oranında 
modellenmesinden oluşmalıdır. Halatlı ve hız kontrollü, 
çelik konstriksiyon üzerine tüm yapısı görülebilen, 
asansör panosu gerçek boyut ve donanımlı, tüm kapı ve 
güvenlik donanımları mevcut, gerçek asansörün tüm 
çalışma ve arıza senaryolarının denenebileceği asansör 
model yapısında olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  0 1

24 Asansör Kapı modeli
Hidrolik tip asansör kapılarının, mekanizma ve çalışma 
prensiplerinin gösterilebileceği müdahele edilebilir 
nitelikte olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  0 1

25 Asansör Motoru
En az 700 W gücünde, 115 mm,  korumalı, gerçek 
boyutta olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  0 1

26 Avometre Dijital göstergeli olmalıdır. Adet 17 17 1 35 17 17 34 5 5 10 17 17 34 34 17 17 34 17 17 34 9 9 9 9 36 17 17 34 17 17 34 17 17 5 5 5 15 334
27 Avometre Analog olmalıdır. Adet 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2  0 0 0 0  0 5 5 5 15 22

28 Ayırıcı 
Direk tipli, açma kapama manevralarını kolay 
yapabilmelidir.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

29 Ayırıcı Montaj  Bağlantı Seti Kolay montaj ve sökülebilir Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15

30 Yük Ayırıcısı 
Dâhili tip, anma gerilimi 12- 36 kV, anma akımı 630- 
1250 A, 50- 75 kA olmalıdır. 

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

31 Bakımsız Akü ve Redresör Grubu 
Sızıntı yapmayan kablı, bakımsız akülü, 24 V çıkışlı 
olmalıdır.

Adet 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 7

32 Rotor Balans Makinesi
En az 4 kW, 30 kg motorlu, konum bulma 25 sn. özelliği 
bulunmalıdır.

Adet 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

33 Baskı Devre Eğitim Seti
Zaman ayarlı pozlandırma ünitesi, asit banyosu ve 
yıkama tankına sahip, en az 50x30 cm, PCB için uygun 
ölçülerde, modüler yapıda olmalıdır.

Adet 2 2 1 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 3

34 Tesviyeci Tezgâhı
4 adet mengeleli 170x80x80 cm ölçülerinde metal 
konstriksiyonlu, ahşap tablolulu olmalıdır. 

Adet 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

35 Belgegeçer (Faks) Makinesi Deney Seti
Belgegeçer (faks) haberleşme teorisinin incelenebildiği 
modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0  0 0 9
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36 Uydu Anten Sistemi Deney Seti

Masa tipi, tekli ve müşterek bina  uydu anten sisteminin  
çalışma prensibi, montaj ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda olmalıdır. Bu sette hem 
müşterek uydu anten santrali ile  hem de head and santral 
sistemleri olmalıdır. En az 2 uyduyu sistem 
dağıtabilmelidir. Görüntülü satlock cihazı deney seti 
çerisinde olmalıdır. Uydu antenleri ile bina dışına montaj 
yapılabilmelidir. En az iki adet receiver ve 17 inç LCD 
TV olmalıdır.

Adet 0 0 0 0  1 1 0 0 0 6 6  0  0 0 7

37 AC Bobinaj Kontrol Masası

4 kW, 0-380 Volt ayarlı varyak ile üç faz ayarlı AC çıkış 
verebilen, her fazdan çekilen akımı üç ayrı 
ampermetreyle gösterebilmelidir. Üç faz arası gerilimi 
ayrı ayrı gösterebilmelidir. Güç analizörü ile her fazdan 
çekilen güç ve kosinüs Fi değerleri ölçülebilen, metal 
konstriksiyon yalıtkan tablalı, el takımları için 
çekmeceleri mevcut olan, üzerinde kaçak akım rölesi 
bulunan, acil durdurma butonuna basıldığında ise tüm 
enerjiyi aynı anda kesebilen sistem olmalıdır.

Adet 0 0  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

38 DC Bobinaj Kontrol Masası

4 KW, 0-380 Volt ayarlı varyak ile üç faz ayarlı DC çıkış 
verebilen, her fazdan çekilen doğru akımı üç ayrı DC 
ampermetre ile gösterebilmelidir. Üç faz arası DC gerilmi 
ayrı ayrı gösterebilmelidir. Metal konstriksiyon yalıtkan 
tablalı, el takımları için çekmeceleri mevcut olmalıdır. 
Üzerinde kaçak akım rölesi bulunmalı, acil durdurma 
butonuna basıldığında ise tüm enerji aynı anda 
kesilmelidir.

Adet 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

39 Bulaşık Makinesi Eğitim Seti
Yıkayıcı ve kurutucu cihazların çalışma prensibi ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

40 Buzdolabı Eğitim Seti
Soğutucu cihazların çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

41 Çamaşır Makinesi Eğitim Seti
Yıkayıcı ve kurutucu cihazların çalışma prensibi ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

42 Dağıtım Panosu Modül hücreli, yalıtımlı, statik boyalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

43 Devre Analizi Deney Seti (DC)

Ohm Kanunu, Kirşof Gerilimler Kanunu, Kirşof Akımlar 
Kanunu, karışık devrelerde eşdeğer direnç  ile kol akımı 
ve alıcı gerilim deneylerinin yapılabildiği, çanta ve 
modüler tip, taşınabilir, gerekli ölçü aletleri, güç kaynağı 
ve bağlantı kablolarının bulunduğu deney seti 
özelliğinde olmalıdır.

Adet 17 17 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 17

44 Devre Analizi Deney Seti (AC)
RL, RC, RLC devrelerinin seri paralel bağlantı ve 
ölçümlerinin yapılabildiği, modüler, çanta tipi deney seti 
özelliğinde olmalıdır.

Adet 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

45 Elektroskop 
Yüksek hassasiyetli  elektrik yüklerini ölçebilir özellikte 
olmalıdır.

Adet 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

46 Elektromıknatıs Modeli
AC ve DC enerji çeşitlerinde elektrik enerjisinin 
manyetik alana dönüşümünün gözlemlenebildiği, 
modüler yapıda olmalıdır.

Adet 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

47 Doğru Akım Motor ve Dinamo Modeli

DC motor ve dinamoların çalışmasının gösterilebildiği, 
dinamo modellemesinde mekanik enerjinin elle verildiği, 
küçük güçlü lamba ile enerji üretiminin gözlenebildiği, 
motor modeli olarak çalışmada bir güç kaynağından 
enerji verildiğinde küçük akım çekilerek dönme 
hareketinin gözlenebildiği model özelliğinde olmalıdır.

Adet 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

48 Bir Fazlı Trafo Modeli

Bir fazlı transformatör yapısı ve çalışma prensibinin 
açıklanabildiği, yüke güç aktaramı yapılabildiği, giriş ve 
çıkış gerilimlerinin ölçülebildiği bir fazlı trafo modeli 
özelliğinde olmalıdır.

Adet 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

49 Kumpas
İnç ve mm ölçümü yapılabilmeli, paslanmaz çelik 
olmalıdır.

Adet 17 17 2 36 0 2 2 4 1 1 0 2 2 4 0  0   0   0 5 5 5 5 55

50 Elektrik Makineleri Deney Seti

Modüler yapıda, bilgisayar destekli, hız ve tork  
ölçümüne  imkân tanıyacak yapıda olmalıdır. 
Asenkron motor, alternatör, DC motor ve DC dinamo 
gerçek uygulama alanlarında kullanılan çeşitte olmalıdır. 
AC ve DC makinelerin akım, gerilim, güç,  güç katsayısı, 
devir sayısı ölçümleri yapılabilmelidir. Set modüler masa 
tipi, metal konstriksiyona sahip olmalı, gerekli elektrik 
kazalarını önleyici tedbirleri alabilecek özellikte 
olmalıdır. Ayrıca modüler setlerde invertör bir fazlı 
yardımcı sargılı, kondansatörlü, motor üniversal gölge 
kutuplu, motor modüler olarak eklenip 
çalıştırabilmelidir. Bir fazlı ve üç fazlı trafo deneyleri 
yapılabilmelidir. Her makinenın elektriksel 
paremetrelerini ölçebilecek özellikte ve sayıda ölçü 
aletleri modüler tipte olmalıdır. Alıcı olarak reosta lamba 
grubu buulunmalı, DC motorları, devir ayarı ve altarnatör 
deneyleri yapılabilmelidir. Deney setinin güç panelinde 0-
220 V, 5A 0-380 V 5A ayarlı çıkış gerilimi, aşırı akım 
buton ve şalter kontrolü olarak bulunmalıdır. Acil 
durdurma butonu ile tüm enerjiyi kesilmelidir.

Adet  0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 0 0 1

51 Elektrik Tesisat  Eğitim Seti

Zayıf akım ve kuvvetli akım  tesisat uygulamalarını 
kapsayan, modüler yapıda, zil uygulamaları, kapı 
otomatiği, TV, telefon tesisat dağıtımı, aydınlatma, priz, 
sayaç, kolon, linye, sorti, floresan uygulamalarını içeren 
yapıda, enerji üniteli, kaçak akım korumalı ve enerji 
kontrolü için öğretmen modülü bulunan yapıda olmalıdır 
(En 120x boy 180x yük 180 çift taraflı dört öğrenci 
çalışabilir özellikte olmalıdır.).

Adet 9 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

52 Diyafon Tesisatı Sesli
Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve şubeler 
arası kablo bağlantıları born vida ve jaklı kablo ile 
yapabilen özellikte olmalıdır.

Adet 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

53 Diyafon Tesisatı Görüntülü
Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve şubeler 
arası kablo bağlantıları born vida ve jaklı kablo ile 
yapılmalıdır. Şube üniteleri en az 7 inç olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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54
Elektrik Tesisatı Kontrol Test Cihazı 
(Dijital)

AC/DC/IR/GB/LC güvenlik ve kaçak akım testlerini 
yapabilen, kaçak akım rölesinin açma değer ve süresini 
gösteren özellikte olmalıdır.

Adet 2 2 0 0 0  0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4

55 Elektrikli Süpürge Eğitim Seti
Temizleyici cihazların çalışma prensibi ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

56 Elektrikli ve Gazlı Fırın Eğitim Seti
Pişirici cihazların çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

57 Masa Tipi Dijital Mikroskop
Bilgisayar destekli mikroskopik olarak lehim ve kart 
kontrolü yapabilen  zumlu olmalıdır. 

Adet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

58 Elektroliz Deney Seti
Elektroliz uygulamalarının öğretilebileceği modüler 
yapıda olmalıdır.

Adet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

59 Endüktif Gerilim Transformatörü  YG, 69 kV, yağlı tip olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

60 Endüstriyel Elektronik Deney Seti

Modüler yapıda ana ünite ve modüllerden oluşan, ana 
ünite üzerinde sinyal üreteci, ana ünite üzerinde dâhili  
güç kaynağı, ampermetre, voltmetre, modüler olarak 
transistör fet mosfet tristör, diyak, triyak qadrak 
uygulamalarını içermelidir.

Adet 0 17 17 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 17

61 Endüvi Test Cihazı
Endüvi testinde kullanılabilecek, 220 V beslemeli 
olmalıdır.

Adet 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

62 Direk Üstü OG trafo
OG/AG trafo direği üzerinde trafo mevcut 34,5/ 0,4 KV 
50 KVA sigortalı, ayırıcılı ve parafudur bağlantılı 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

63 Faz Kontrol Kalemi Dijital, el tipi, LED göstergeli olmalıdır. Adet 17 17 2 36 0 3 3 5 5 17 17 3 3 6 3 17 20 17 17   34 9 9 18   0 17 17 34 34 190

64 Faz Sırası Ölçü Aleti
Pano tipi, 0-600 V gerilim, aktif reaktif ve görünür 
güçlerde ölçüm yapabilmelidir.

Adet 0 0 3 3 0 5 5 0  2 2 5 5 0 0 0 17 17 32

65 Fiberoptik  Deney Seti
Optik sinyallerle bilgi taşınması yöntemlerinin 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17

66 Fonksiyon Üreteci Keyfi dalga şekli üretebilen, dijital ekranlı olmalıdır. Adet 0 17 17 0 0 0 0 0  0  9 9  0 17 17 2 2 45

67 Fotokopi Makinesi Deney Seti
Fotokopi makinesi yapısının ve olası arızaların 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

68 Baskı Makinası Deney Seti
Baskı makinesi yapısının ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

69 Frekansmetre Dijital göstergeli olmalıdır. Adet 0 0 0  0  0 0 0   0  9 9 0 17 17 5 5 31

70 Geçiş Kontrol Sistemleri Deney Seti
Turnike, parmak izli, şifreli ve kartlı geçiş sistemlerinin   
çalışma prensibi ve olası arızalarının incelenebildiği 
modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2

71 Giyotin Makas Ayaklı, el korumalı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

72 Şebeke Güç Analizörü
Akım ve gerilim harmonikleri, en az, en fazla (min maks) 
değerlerin ölçümünü yapabilecek özellikte olmalıdır.

Adet 0 0  0  0 0 0 0 2 2 0 0 5 5 17 17 24

73 Haberleşme Eğitim Seti
Analog ve sayısal haberleşme yöntemlerinin 
incelenebildiği ve deneylerinin yapıldığı modüler yapıda  
olmalıdır.

Adet 0 0 0  0  0 0 0 0 0  0 17 17 0 17

74 Spektrum Analizör

Zayıf ve küçük sinyalleri ölçme kabiliyeti olan,
frekansa göre zayıf ve küçük sinyalleri ayırt etme 
kabiliyeti olan, yüksek doğruluklu genlik okumaları 
olan, yüksek güvenirlilikli yüksek ölçüm hızı
 IF-L band sistemleri için 2GHz olan özellikte olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

75 Hava Kompresörü
Laboratuvar şartlarına uygun, sessiz çalışır özellikte 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

76 Havai Hat Eğitim Seti 
Modüler, sökülüp takılabilen, enerji balantısı yapabilen 
özellikte olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

77 Hırsız Alarm Eğitim Seti
Kablolu ve kablosuz hırsız algılama sistemlerinin ve 
uygulamalarının incelenebileceği modüler yapıda  
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 17 17 0 0 18

78 Hidrolik - Elektrohidrolik Eğitim Seti

Masa tipi, sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az dört 
çekmeceli olmalıdır. Masa yüzeyi, minimum 100x80 cm 
olmalıdır. Masanın üzerinde kullanılacak tüm ekipmanların 
çalışma enerjisini sağlayacak, ani durdurma kontrollü 
besleme çıkışı bulunmalıdır. Hidrolik motorun beslemesi aç- 
kapa kontrolü yapabilmelidir. Basınçlı sıvı ile silindir ve vana 
kontrolleri uygulamalarına yönelik modüler yapıda, yazılım 
destekli  olmalıdır. Tek etkili silindir 1 adet, çift etkili silindir 
2 adet, 4/2 valf+plate rekor 1 adet, 4/3 valf +plate+rekor 2 
adet, hız ayar valfi 2 adet, basınç düşürme valfi+plate+rekor 
2 adet, VE valfi 1 adet, VEYA valfi 1 adet,  çift bobinli 4/3 
valf+plate+rekor  2 adet, 6 adet silindir sensörü, 6 adet 
buton, 6 adet sınır anahtarı, 1 adet optik sensör, iki adet 6' lı 
dağıtım bloğu,  alüminyum tabla en az 110x70  cm olmalıdır. 
Deney setinin üzerinde buton lamba, zaman rölesi sayıcı vb. 
donanımların tak- çıkar şekiilde kullanılabildiği bir bölüm 
bulunmalıdır. Deney setinde yeterli uzunlukta hortum ve 
gerekli sayıda kablo olmalıdır. Pompa ayrı ve tekerli bir ünite 
şeklinde 1 fazlı 1 kW motor+ pompa+kazan+emniyet valfi, 
aç- kapa anahtarı, giriş ve çıkışta manometre, basınç ayar 
valfi ile çoklu çıkış  bulunmalıdır. Pompa kutusu kapaklı 
olmalı, içerisine müdahale edilebilmelidir. Sette bilgisayar, 
monitör, klavye ve maus donanımı olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0  0 2  2 0 0 0 0 2

79 Hidrolik Asansör Eğitim Seti 

6 Kw 3 faz piston üniteli, hidrolik güç ünitesi ve tankı 
mevcut, revizyon kaseti, hidrolik, asansör kumanda 
panosu, kat kasetleri seti ile asansör kapı maketinden 
oluşan bir eğitim seti olmalıdır.

Adet 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

80 IR (Infrared) Termometre ve Nem Ölçer
Lazerli ve termokupl sıcaklık ölçüm ve bağıl nem ölçüm 
özelliğine sahip, dijital göstergeli olmalıdır.

Adet 2 1 3 0 0 0  0 3 3 0 0   0   0 0 1 1 1 3 9

81
Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali Eğitim 
Seti

Klima santrallerinde ısı geri kazanım ve verim 
uygulamalarının incelenebildiği yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

82 Isıstıcı ve Pişirici Ev Aletleri Seti

Ekmek kızartma, tost, fritöz, ekmek yapma, elektrikli 
soba, su ısıtıcı, ütü, buhar tanklı ütü, kesici ve 
parçalayıcılar, elektrikli ve gazlı pişiricilerden 
oluşmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

83 Işıklandırma Sistemi Deney Seti
Bilgisayar kontrollü ışıklandırma sisteminin çalışma 
prensibi ve olası arızalarının incelenebildiği, modüler 
yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 9

84 Oto Seslendirme Sistemi Eğitim Seti
Oto teyp montajı, kablo bağlantıları, hoparlörlerin 
yerleşimi, bağlantı prensibi ve olası arızaların 
incelenebildiği, modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 9
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85 İleri Elektronik Deney Seti 

LCD üzerinde seçilen sinyal jeneratörü formları, frekans 
genliğini göstermeli ve aynı anda gerilim ve akım 
değerlerini göstermelidir. Sinyal jeneratörü formları ve 
frekans seçimi  yapabilecek, ileri elektronik devre 
uygulama modüllerini ve  modüler yapıda, elektrik 
kaçaklarına karşı deney çantası, plastik ABS 
malzemeden yapılmış olmalıdır (2 öğrenciye 1 adet 
verilmelidir.).

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 9

86 İletim Hattı Eğitim Seti

Açık devre hatlarda gerilim artışı, hat uzunluğuna bağlı 
gerilim, Cos-Ø değerine bağlı gerilim düşümleri, gerilim 
ve akım değerlerine bağlı olarak hat üzerinde indüktif ve 
kapasitif güç kayıplarını inceleyebilmeli, iletim hattı 
üzerindeki faz kayması deneylerini gösterebilir modüler 
yapıda olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 2 2

87 Güvenlik Kamerası  IP özellikte en az 1,3 MP olalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0  0  17 17 0 0 17

88 Termal Kamera 
Yakınlaştırma özellikli, yakın ve uzak mod çalışma 
özellikli olmalıdır. Termal mercekli, sıcak-soğuk 
işaretleyicili, termal kamera özellikli olmalıdır. 

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2

89 Kamera Sistemleri Eğitim Seti 

Gece görüşlü, bilgisayarlı, 24IR LED'li, ağ bağlantılı en 
az dört kameralı sistem olmalıdır. Kameralar  IP özellikte 
en az 1,3 MP olmalıdır. Kameralar, 1 adet iç mekân, 1 
adet dış mekân, 1 adet doom kamera, 1 adet hareketli 
kamera olmalıdır. Kayıt cihazı 8 kanallı, en az 4 poe 
çıkışı olan masa tipi metal konstriksiyonlu besleme ve 
güç kaynağı paneli olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0  0  17 17 0 0 17

90 Kapasitif Gerilim Transformatörü  YG, IEC 186 normlarına uygun olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
91 Kesicili Röle Eğitim Seti Motorlu, yaylı kurma özelliğinde olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

92 Akım Trafo Seti
0,5 Class mühürlü tip 20/5 A Her faz için bir adet 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 17 1 17 35 52

93 Elektronik Elektrik Sayacı Bir fazlı elektronik  olmalıdır. Adet 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 5 5 41

94 Pano Montörlüğü Çalışma Tezgâhı

Dört öğrencinin aynı anda çalışabileceği, 75 °C eğimle 4 
(adet) 50*70 cm kapaklı polyester panonun montaj 
sırasında sabitlenip montaj sonrasında yerinden 
çıkarılabileceği, profil konstriksiyon ile güçlendirilmiş  
özellikte masası olmalıdır. Panonun içerisine, pano rayı 
döşenmiş, sigorta rayları montajlanmış olmalıdır. 20 
(adet) sigorta rayında 6'lık ray klemens, iki (adet) 6 
Amper bir fazlı, bir (adet) 25 Amper üç faz sigorta, bir 
(adet) 25 Amper kaçak akım rölesi takılı olmalıdır. Her 
tezgâhta 4 (adet) kilitli çekmece bulunmalı, çekmece 
içeriği aşağıda sıralandığı gibi olmalıdır:
Pense, yankeski, kargaburun, tornavida takımı, kablo 
soyma pensesi, joker sıyırma bıçağı, yüzük sıkma 
pensesi, pabuç sıkma pensesi, yüzük, pabuç, kablo, 
numara koymak için kapaklı  tablo olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 9 9 0  5 5 0 0 0 0 0 14

95 Kırıcı Delici Matkap Kullanıldığı yere göre gücü ve özelliği tercih edilmelidir. Adet 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 10

96 El Matkabı (El Breyzi) 750 Watt,  0-13 mm olmalıdır. Adet 2 2 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 2 2 1 1 13

97 34,5 kV için Kablo Kesme Makası
25 mm maksimum 477 (HAWK) çelik özlü alüminyum 
iletkenleri kesebilir özellikte olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4

98 Matkap
Masaya monteli 0-16 mm, farklı devirlerde, en az 850 W 
olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8

99 Pano Montörlüğü Deneme Tezgahı

Ani durdurma butonlu, kaçak akım korumalı, 5x25 
Amper iki (adet) priz olmalıdır. Bu iki priz ayrı ayrı ani 
durdurma butonuna sahip olmalıdır. İki (adet) bir faz 
priz, üç faz akımı üç (adet) ampermetre ile okunmalıdır. 
Fazlar arası gerilim bir (adet) üç fazlı voltmetre ile 
okunmalıdır. Her faza ait bir sinyal lambası olmalıdır. 
Masa üzerinde ikişer (adet) bir fazlı ve üç fazlı motor 
sabit olmalı, pano üzeri yalıtkan malzemeden yapılmış 
olmalı, tezgahta iki (adet) kilitli çekmece olmalı, 
çekmecenin içeriği aşağıdaki gibi 
lokma anahtar takımı, yıldız anahtar takımı 5x25 A 
Erkek fiş tornavida takimı pense yankeski olmalıdır. Bu 
malzemeler iki çekmecede de  bulunmalıdır.

Adet 0 0 0 0 1 1 0  1 1 0 0 0 0 0 2

100 PCB Kesme Makinesi Motorlu ve testereli olmalıdır. Adet 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
101 AC Motor Sürücüsü Bir faz beslemeli, en az 750 W olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9

102 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensi
Altıgen ve düz pabuç sıkma, döner sıkma yuvalı 10-300 
mm² sıkma aralığı, hidrolik pabuç sıkma özelliği 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2

103 Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonu
Aynı anda lehimleme ve lehim sökme (vakum) özelliğine 
sahip, sıcaklık ve hava akışı göstergeli olmalıdır.

Adet 17 17 34 17 17 0 17 17 17 17 1 1 2 0 0 17 17 34 17 17 34 17 17 0 172

104 Varyak Trafo Tree Faz 0-380 Volt,  1000 Watt olmalıdır. Adet 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 Sutün Matkap En az 150 boy, farklı devirlerde, korumalı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 5
106 Mengene Masaya moteli, 0-10 cm tutma ağzı bulunmalıdır. Adet 17 17 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 0 0 0 1 1 1 3 31

107 Kombi Sayaç 
Üç (tree) fazlı elektronik aktif ve reaktif iş ölçer 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 17 17 0 0 17 17 0 0 0 17 17 34 68

108 Kompanzasyon Eğitim Seti

190x80x50 cm ölçülerinde sayaç bölmesi pencere 
açılmış, mühürlenebilir olmalıdır. Sayaç klemensleri x5 
akım trafoları ve kombi sayaç bu bölmede montajlı 
olmalıdır. Panonun üzerinde üç faz için bakır baralar, 
mesnet izolatörleri, regler ve şebeke analizörü için x5 
akım trafosu ve kompak şalter ile en az 12 kademe için 
sigorta kontaktör değişik kVAR lar da kademe 
kondansatörleri içerisinde hazır olmalıdır. Kademe 
bağlantılarını yapabilmek için pano kanalı döşenmiş 
olmalıdır. Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli 
ve mutlaka  şönt reaktörü istenen değerde devreyi alacak 
şekilde sürebilen özellikte olmalıdır. Panonun içerisinde 
üç (adet)  bir fazlı şönt reaktör olmalıdır. Reaktif güç 
kontrol ünitesi İnternet üzerinden erişime uygun 
olmalıdır. Ayrıca bir (adet) şebeke analizörü 
bulunmalıdır.

Adet 0 0 0 0 5 5 0 0 5  5 0 0 0 9 9 19

109
Konvansiyonel Algılama Eğitim Seti 
(Yangın) 

Yangın algılama sistem ve uygulamalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 6 6 0 0 7

110 LCR Metre Dijital  olmalıdır. Adet 17 17 2 36 1 1 1 3 0 0  0 3 3 6  0   0   0  0  0  0 45
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111 Lojik Deney Seti

Çanta tipi, modüler tip deney seti olmalıdır. Üzerinde 0-
5 Volt, 0-12 Volt sabit, 0-30 Volt ayarlı güç kaynağı 
olmalıdır. Bu deney seti ile aşağıdaki uygulamalar 
yapılmalıdır. 
• Mantıksal kapı devreleri
• Kodlayıcı (Encoder)
• Kod çözücü (Decoder)
• Veri seçici (Multiplexer)
• Veri dağıtıcı (Demultiplexer)
• Toplayıcılar
• Çıkarıcılar
• Karşılaştırıcılar
• Multivibratör devreleri kurma
• Flip flop devreleri kurma
• Flip floplarla devre tasarlama
• Asenkron sayıcılar
• Senkron sayıcılar
• Kaydediciler
• ADC devrelerini kurma
• DAC devrelerini kurma

Adet 0 17 17 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 17

112 Masa Matkap Masa tipi olmalıdır. Adet 2 2 1 5 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 13
113 Meger Dijital ve 500 V olmalıdır. Adet 1 1 2 0   0 0 2 2 0 1 1  0 0 0  0 5 5 10

114 Travers ve Mesnet İzalatör Eğitim Seti
Kolay montaj ve kablo bağlantıları taşınabilir özellikte 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

115 Metaloksit Parafudr YG, galvaniz, demir platforma montajlı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5

116 Metaloksit Parafudr OG, galvaniz, demir platforma montajlı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

117 Lazer Metre El tipi, en az 20 m olmalıdır. Adet 2 2 4 0 0 0  0 0 2 2  1 1   0 1 1 2 5 5 0 14

118 Mikrodalga Fırın Eğitim Seti
Pişirici cihazların çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

119 Mikrodenetleyici Eğitim Seti 

Gerçek uygulamaların yapılabileceği bütün ve ayrılmaz 
yapıda olup tek karttan oluşan, elektrik kaçaklarına karşı 
deney çantası, plastik ABS malzemeden yapılmış 
olmalıdır. Hem programlama hem de yüklenen programı 
deneyebilme özelliği olmalıdır. Bilgisayarla bağlantısı 
USB portundan olmalıdır. PIC, 16FXX- 18FX serilerini 
programlayabilen yapıda  olmalıdır. Aşağıdaki 
uygulamları yapılabilmelidir:
• Mikrodenetleyici ve programı
• Mikrodenetleyici ile giriş - çıkış kontrolü
• Mikrodenetleyiciye programı yükleyerek test etme
• Tuş takımından veri okuma
• Mikrodenetleyici ile display kontrolü
• Mikrodenetleyici ile röle kontrol uygulamaları
• Mikrodenetleyici ile motor kontrol uygulamaları
• Mikrodenetleyici ile haberleşme uygulamaları
• Mikrodenetleyici ADC, DAC çevrim kontrolü
• Mikrodenetleyici ile sıcaklık kontrolü
(Beslemesi UPS üzerinden olmalıdır.  Haricî adaptöre 
ihtiyaç yoktur.)

Adet 0 17 17 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 17

120 Mikrometre Metal tip olmalıdır. Adet 17 17 1 35 0 17 17 34  0  0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 75

121 Mobil Telefon Eğitim Seti
Mobil iletişim tekniklerinin incelendiği baz istasyonu 
prensibinin görüldüğü, mobil cihazların  programlama 
uygulamalarının yapılabildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 17 17  0 17

122 Telsiz Eğitim Seti
Telsiz iletişim tekniklerinin incelendiği uygulamalarının 
yapılabileceği çanta tipi  modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3

123 Modüler Çıkış Hücresi OG, trafo korumalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
124 Modüler Giriş Hücresi OG, trafo korumalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
125 Modüler Ölçüm Hücresi OG, korumalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

126 Motor Bobinleri Sarım Makinesi
Frenli motorlu, kademeli kalıp ile 10 kanala kadar sarım 
yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Uygun aparat 
yardımı ile karkas üzerine de sarım yapabilmelidir.

Adet 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

127 Nem Ölçer 
Dijital, el tipi, bağıl nem ölçüm özelliğine sahip 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

128 OG Betonarme Direk
Direk zincir izolatörlü ve OG kabloları trafoya çekilmiş 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

129 OG Dağıtım Güç Trafosu Aktif Kısmı Yağ soğutmalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

130 OG Gerilim Trafosu 
Yağlı tipi, 34,5/0,4 kV 3x16+10mm² özelliğinde 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

131 OG Gerilim Transformatörü Hermetik 34,5/0,1 kV, 60 VA olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

132 OG Gerilim Transformatörü Kuru tipi 10/0,4 kV 3x16+10 mm² özelliğinde olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

133 Osiloskop Dijital, en az 50 mHz frekans bandında olmalıdır. Adet 9 9 1 19 0 0 5 5  0 0 0  0 17 17 34  0 17 17 2 2 77

134  Ses Sistemleri Deney Seti
Ses sisteminin çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 9

135  Uydu ve Görüntü Deney Seti
Ses ve görüntü sisteminin çalışma prensibi ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9  0  0 0 9

136 Otomatik Kumanda Deney Seti

Masa tipi, metal konstriksiyonlu olmalıdır.Deney setinde 
380 V 'un yanında fazlar arası 42 V, faz-nötr arası 24 V 
besleme sağlanmalıdır. Ayrıca 24 V 5A DC çıkış 
verebilmelidir. 42 V ve 380 V besleme çıkışı ayrı sigorta 
kaçak akım rölesi ve şalter ile kontrol edilmelidir. 4 
(adet) 5 açık iki kapalı kontaktör, 24 V bobinli 2 (adet) 
zaman rölesi, 24-220 V arası çalışabilmelidir. 2 (adet) 
switch anahtar, en az 4 (adet) çift yollu buton, 3 (adet) 
farklı renkte  sinyal lambası, 1 (adet) aşırı akım rölesi, 1 
(adet) sağ-sol rölesi, 1 (adet) motor koruma rölesi, 
asenkron motor masaya sabitlenmiş ve klemensleri 
masaya çıkarılmış olmalıdır. Masa çift taraflı 
yapılmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0  0 17  17 0 0 0 0 17
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137 Pano Montajı Eğitim Seti

Kuvvetli ve zayıf akım, bina elektrik aydınlatma tesisatı, 
iç tesisat vb. panoların tasarımı, uygun malzeme seçimi, 
pano işlenmesi, yerleşimi, kablo ve baraların, testlerinin 
yapılması ve panoların sisteme entegrasyonu konularının 
anlatımına ve uygulamasına imkân sağlayacak modüler 
yapıda ve birden çok kullanıma uygun olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0

138 Parafudur Eğitim Seti
54 kV- 360 kV seramik gövdeli, montajı kolay 
yapılabilmelidir.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3

139 Paralel Bağlı Alternatör Grubu 4x2,5 mm² alan kaplamalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

140 Paratoner  Eğitim Seti 

Kuvvet akım tesisatlı, PVC kablo kanallı zayıf ve 
kuvvetli akım, döşeme altı kablo kanallı, zayıf ve 
kuvvetli akım, asma tavan ve dekoratif aydınlatma, 
busbar sistemi ile endüstriyel aydınlatma, duvar yüzeyine 
ve tavana, yakalama uçlu ve faraday kafesli paratone 
tesisat uygulaması yapılabilen modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 1  1 0 0 0 0 1

141 Pattern Jeneratörü Masa tipi ve renkli ekrana sahip olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3
142 Pensampermetre Dijital, AC/DC akım ölçebilen olmalıdır. Adet 9 9 18 0 3 3 6 1 1 17 17 3 3 6 2 2 4 5 5 0 0 0 2 2 2 6 63

143 PIC Programlama Kartı
USB arabirimden, PIC'leri programlayabilen, yazılım 
destekli olmalıdır.

Adet 0 0 0 1 1 0 0 0 0  9 9 0 0 0 10

144 Plaket Kesme Makinesi A4 boyutunda PCB kesimine uygun olmalıdır. Adet 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

145 Operatör Panel Eğitim Seti
7 inç ve üzeri büyüklükte ethernet haberleşmeli, güç 
kaynağı dahilî olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17

146 PLC Eğitim Seti  

Masa tipi, sigma profil konstiriksiyonlu olmalıdır. İleri 
seviye PLC ile gerçek uygulamalar yapılabilir modüler 
yapıda, ethernet bağlantılı, en az iki analog giriş, bir 
analog çıkış mevcut olan, en az 14 giriş, 10 çıkışlı 
olmalıdır. En az bir tane endüktif bir kapasitif bir de 
optik sensör girişe bağlı olmalıdır. En az üç girişe 
normalde kapalı kontak, kırmızı renk, stop butonu 
konulmalı, geri kalan PLC girişleri yeşil renk, normalde 
açık kontak buton bağlanmalıdır. Analog işlemler için 
ayarlı güç kaynağı mevcut olmalıdır. Ayrıca bir analog 
sensör de deney setinde bağlı olmalıdır. Deney setinde 
masaüstü bilgisayar ve monitörü dahil olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0  1 1 17 17 0 0 0 0 18

147 Pnömatik-Elektropnömatik Eğitim Seti

Masa tipi sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az dört çekmeceli olmalıdır. Masa 
yüzeyi, minimum 100x80 cm olmalıdır. Masanın üzerinde kullanılacak tüm 
ekipmanların çalışma enerjisini sağlayacak ani durdurma kontrollü besleme çıkışı 
bulunmalıdır. Tüm ekipman beslemesi, 24 V olmalıdır. Basınçlı 0.8 bar, 4 mm 
hortum ile çalışabilmelidir. Tüm bağlantılar rekorlarla yapılmalıdır. Ekipmanlarin 
tümü, alüminyum panele sabitleme aparatı ile montajlanmalıdır. Yazılım destekli  
olmalıdır. 
Tek etkili silindir 1 adet, çift etkili silindir 2 (adet), 3/2 butonlu yay geri dönüş NA yön 
kontrol valfi 2 (adet), 3/2 hava kumandali yön kontrol valfi 1 (adet), VE valfi 1 (adet), 
VEYA valfi 1 (adet), 3/2 tek bobinli valf  2 (adet), tek yönlü akış kontrol valfi 4 
(adet), zaman gecikme valfi 1 )adet), çabuk egzos valfi,
dağıtım bloğu 8 'li 2 (adet), şartlandırıcı, yağlayıcı, 5/2 anahtarlı yön kontrol valfi, 
5/2 tek hava uyarılı geri dönüş yaylı yön kontrol valfi, 5/2 çift hava uyarılı yön 
kontrol valfi, pnömatik manometre, çekvalf  1 (adet), vakum üreteci 1 (adet), vantuz 1 
(adet), pnomatik sayıcı 1 (adet), 5/2 tek bobinli valf 1 (adet), 5/2 çift bobinli valf 2 
(adet), elektrikli sınır anahtarı 2 (adet), manyetik algılayıcı 4 (adet),  röle ve buton 
grubu modülü, zaman rölesi ve sayıcı modülü, optik ve endülktif sensör, elektrikli 
basınç anahtarı, alüminyum tabla en az 110x70  cm olmalıdır. Deney setinin üzerinde 
buton lamba röle zaman rölesi sayıcı vb. donanımların tak- çıkar şeklinde 
kullanılabildiği bir bölüm bulunmalıdır. Deney setinde yeterli uzunlukta hortum ve 
gerekli sayıda kablo olmalıdır.Kompresör ve hava tankı ayrı ve tekerli bir ünite 
şeklinde 1 fazlı  motor+ pompa+hava tankı+emniyet valfi, aç- kapa anahtarı, giriş ve 
çıkışta manometre, basınç ayar valfi ile çoklu çıkış  bulunmalıdır. Kompresör kutusu 
kapaklı olmalı, içerisine müdahale edilebilmelidir. Set bilgisayar, monitör, klavye ve 
mause donanımı olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0  0 6 6 0 0 0 0 6

148 Saydam Soğutma Eğitim Seti
Soğutma sistemlerinin ve çalışma prensibinin 
incelenebildiği şeffaf yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

149 Sensör ve transdüser eğitim Seti

Ana ünite ve uygulama modüllerinden oluşmalı, ana 
ünite üzerinde voltmetre, ampermetre ve güç kaynağı 
bulunmalı, sensör çeşidi olarak PTC NTC, termokupl, 
manyetik sensörler, basınç sensörleri, optik sensörler, 
ses sensörleri ve transdüser modülü bulunmalıdır.

Adet 0 1 1 0 0 0 1 1 2  1 1   3 3  1 1   0  0 0 8

150 Servo Motor Eğitim Seti

Masa tipi, servo motor ve kontrolcünün çalışma 
prensibinin incelenebildiği yapıda, deney setinde 
bilgisayar mevcut olmalıdır. Servo motor çalışma 
şekillerinin tamamı bu sette uygulanabilir olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3

151 Sigorta Değiştirme Pensi 
OG, yalıtım (izole) tutacak, kolay sökme takma 
özelliğinde olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 6

152 Sinyal Üreteci
En az üç MHZ frekans bandında ve sinüs, üçgen, kare 
sinyal üretebilen, dijital göstergeli olmalıdır.

Adet 9 9 18 0 0 0 0 0 0  0 17 17 34  0 17 17 2 2 71

153 Buzdolabı Soğutma Sistemi Eğitim Seti

Soğutma sistemlerinde, elektrik bağlantılarının 
incelenebildiği yapıda olmalıdır. Kondanser sökülüp 
takılabilmeli, sisteme gaz basılma işlemi 
gösterilebilmelidir. No-Frost özelliği bu sistemde 
görülebilmelidir.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

154 Split Klima Eğitim Seti
Ev tipi soğutucuların çalışma prensibinin ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0  0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

155 Step Motor Eğitim Seti
Step motor ve kontrolcünün çalışma prensibinin 
incelenebildiği yapıda  olmalıdır.

Adet 0  0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3

156 Şerit Metre 5 metre olmalıdır. Adet 17 17 5 39 0 3 3 6 5 5 17 17 3 3 6 2 2 4 5 5 0 0 17 17 17 17 116
157 Taşlama Tezgâhı Ayaklı, en az 500 W gücünde olmalıdır. Adet 1 1 2 0   0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 7

158
Temel Elektronik Deney Seti

0-12-18 v AC çıkış gerilimli 0-30 v dc ayarlı kısa devre 
korumalı çıkışlı olmalıdır. Doğrulmaç, filtre, regüle ve 
kısa devre koruma güç kaynağı bölümleri ayrı ayrı veya 
aynı anda bağlanıp ölçümlerinin yapılabildiği ve 
osilaskopla sinyal ölçümü yapılabilen özellikte 
olmalıdır. Modüler çanta tipi deney seti olmalıdır.

Adet 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

159 Klima Eğitim Seti
Temel klima sistemlerinin ve çalışma prensibinin 
incelenebildiği yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

160 Kombi Eğitim Seti
Yoğuşmalı kombi sistemlerinin montaj ve  çalışma 
prensibinin incelenebileceği yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

161 Temizleyici ve Yıkayıcı
Aspiratör, vantilatör, kişisel bakım cihazı, kurutucu, 
yıkayıcı ve basit su tesisatlı olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

162 Topraklama Ayırıcı Eğitim Seti
Dâhili tip, anma gerilimi 12- 36 kV, anma akımı 630- 
1250 A, 50- 75 kA olmalıdır. 

Adet 0 0 0 0  0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

163 Topraklama Eğitim Seti 
17,5 kV, 25 kA, kısa devre üzerine kapama özellikli, IEC- 
62271-102 olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 1 1 0 0 1  1 0 0 0 0 2
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164 Trafo Ölçüm Panosu  Direk tipi, DKP saçtan haricî tip olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

165 TV Eğitim Seti (LED)
LED TV sisteminin çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği, Led ve panelin değiştirilebilir özellikte 
ve modüler yapıda  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 9

166 Vakumlu Kesici Eğitim Seti 36 kV, önden tip mekanizmalı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3

167 Çoklu Ortam Eğitim Seti

Müzik seti -DVD blue ray - projeksiyon video kayıt 
kamerası gibi çoklu ortam sürücülerinin çalışma prensibi 
ve olası arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  
olmalıdır.

Adet 0  0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2

168 Voltmetre Dijital, 0-500 Volt olmalıdır. Adet 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17

169
Yalıtım (İzolasyon) Test Cihazı (Dijital 
El Tipi)

1000 V, korumalı kablo bağlantısı  olmalıdır. Adet 0 0 3 3 6 0 1 1 0  0 0 0 0 0 2 2 2 6 13

170 Entegre Test Cihazı 
Analog ve dijital entegreleri test edebilecek, dijital 
göstergeli, ZIF sokete sahip, el tipi olmalıdır.

Adet 5 5 10 5 5 5 15 0 2 2 0 0 0 0 5 5 10 5 5 10 5 5 0 52

171
Yazar Kasa-Para Sayma Makinesi Deney 
Seti

Yazar kasa ve para sayma işlemlerinin nasıl yapıldığının 
incelendiği, modüllere uygun yapıda olmalıdır.

Adet 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

172 Yazıcı Eğitimi Deney Seti
Olası arızalarının giderilebildiği modüler yapıda  
olmalıdır.

Adet 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

173 Etiketleme  Makinesi
USB port ile bilgisayar bağlantılı en az 102 mm baskı 
hızı termal yazma özellikte olmalıdır.

Adet 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

174
Kablolu 2D/QR/Karekod Barkod 
Okuyucu

USB bağlantılı, kablolu, Karekod Barkod Okuyucu,
ergonomik, hızlı ve şık tasarımlı, 752 X 480 piksel, 
CMOS sensör, 0,127 mm (5 mil) çözünürlük,
32 bit mikroişlemci bulunmalıdır.

Adet 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

175 Yazar Kasa Pos Cihazı Dokunmatik ekranlı GSM modüllü olmalıdır. Adet 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

176 Yeraltı Kablosu Eğitim Seti
Kablo yerleştirme, bağlantı, arıza bulma işlemlerini 
gerçekleştirebilmelidir.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

177 YG Akım Transformatörleri En fazla çalışma gerilimi 72,5 kV olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 5

178 Konveyör Eğitim Seti
Konveyör çalışma prensibinin incelenebildiği modelleme 
yapısında olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3

179 Zincir Yalıtım (İzolatör) Eğitim Seti Beton OG travers montaj, kolay bağlantı  olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

180 İnverter Eğitim Seti

0,37 kW gücünde, çanta tipi, motor sürücü kumanda 
uçları born vidası ile bağlanabilir olmalıdır. 0,12 kW 
asenkron motor setinin üzerinde born vidası ile 
bağlanabilir olmalıdır.  AC motor sürücüsü, PLC analog 
çıkışı ile sürülebilir olmalıdır.. 

Adet 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6

181 İkaz Topu Alüminyum gövdeli, fosfor boyalı  olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4 5
182 Havai Hat Damperi 266.8 (ACSR) ST 4100  olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4 5

183 Enerji ve Harmonik Analizörü 

Pano tipi, RS-485- haberleşme portlu, 230 V AC, 
gerilim, akım, güç faktörü, aktif ve reaktif enerji, frekans 
ve harmonik ölçümü yapan, bilgisayar programı destekli  
olmalıdır.

Adet 0  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4 5

184
Uzaktan (Kablosuz) Elektronik Sayaç 
Okuma Eğitim Seti

Alıcı, verici ve yardımcı elemanları ve bilgisayar 
programı olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4 5

185 Direk Tipi Trafo Ölçüm Panosu DKP sacdan haricî tip, malzeme montajlı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3

186 OG Dağıtım Güç Trafosu 
Yağ soğutmalı, 50 kVA bucholz röleli, termostatlı, 
genleşme kaplı olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 1 1

187 OG Dağıtım Güç Trafosu Kuru tip, 100 kVA  olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

188 OG Dağıtım Güç Trafosu 
Hermetik, 100 kVA, bucholz röleli, termostatlı, kapalı 
tip  olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

189 Kesici 
Tekrar kapamalı, 38 kV, 800 A, 16 kA, gaz izolasyonlu, 
direk tipi sekonder korumalı olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3

190 Pantograf Ayırıcı
145 kV, 1250 A, IEC60129/IEC60694, hareketli kontağı 
düşey çalışan, uzaktan elektrikli kumanda olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

191 Yalıtımlı (İzolatörlü) Ayırıcı Döner izolatörü ortada olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 2 2
192 OG Akım Transformatörü Haricî tip, 36 kV, 300/5 A olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
193 OG Akım Transformatörü Kuru dâhili tip, 17.5 kV, 800-1600/5 A olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
194 AG Akım Transformatörü Bara geçmeli tip olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
195 Buşing Tipi Akım Transformatörü 24 kV, 200/5 A olmalıdır. Adet 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

196 Sepam Koruma Rölesi Hat, trafo, motor, ana bara korumasına uygun olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

197 Hermetik Koruma Rölesi
Yağ seviye, sıcaklık göstergeli, bucholz ve basınç rölesi 
içermelidir.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

198 Aşırı Akım Koruma Rölesi 110 V DC, 5 A mekanik olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 Toprak Rölesi 110 V DC, 1 A mekanik olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 Diferansiyel Koruma Rölesi 110-125 V DC, 5 A mekanik olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
201 Mesafe Koruma (Empedans) Rölesi 110-125 V DC, 1 A mekanik olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

202
Trafo Yağı Seviye ve Sıcaklık 
Göstergesi

Elektriksel çift kontaklı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

203 Trafo Sargı Sıcaklığı Termometresi Çift elektriksel kontaklı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
204 Stroboskop Taşınabilir, şarj edilebilir olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

205 Dijital Toprak Direnç Ölçer MEGER
Dijital, ölçüm fekansını seçme, otomatik hesaplama 
yapabilmelidir.

Adet 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 6 9

206 Reaktif Güç Kontrol Rolesi En az 8 kademeli, alarm kontaklı olmalıdır.  Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
207 Trifor 3000 kg, 30 m çelik halatlı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
208 SF6 Gaz Filtresi Kolay sökme takma sızdırmaz olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
209 Manevra Istankası 1,25 m, 36 kV dayanım, el koruyuculu olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
210 Orta Gerilim Dedektörü Kablolu, dijital, bağlantı yerleri yalıtılmış olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
211 Asenkron Motor Bir faz, 0,75 kW olmalıdır. Adet 0 0 0 0 2 2 0  0   0 0 0 0 0 2
212 Parafudur AG Metaloksit 2,8 kV olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3

213 PLC 
En az 10 giriş, 6 çıkışlı, ethernet kablolu iletişim 
olmalıdır. DC güç kaynağı beslemeli olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 34 34 0  17 17 17 17 0 0 0   0 68

214 Üç Faz Asenkron Motor 0,75 kW olmalıdır. Adet 0 0 0 0 2 2 0  0  17 17 0 0 0 0 19
215 Varyak Trafo 0-250 Volt, 500 Watt olmalıdır. Adet 1 1 1 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
216 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
217 Takım Çantası 14 inç olmalıdır. Takım 34 34 17 85 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 5 5 5 5 20 751

218 Kuranportör Eğitim Seti

Frekansları 50 kHz ile 500 kHz arasında olan, EİH 
sistemlerinde kullanılan  haberleşme sistemidir. 380 
kVolt ile 154 kVolt arasında yüksek gerilim hatları 
üzerinden bilgi gönderebilir özellikte olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

219 Hat Tüfeği
En az 18 metre yükseklik, mekanik yay kuvveti ile 
çalışmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
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Sıra No Taşınırın Adı Genel Özellikler İşlem Ölçü Birimi

1 Çalışma Masası (Öğretmen)
Ahşap, en az 140*120*80 ölçülerinde, alüminyum 
profilli, kilitli çekmeceli, enerji ve data üniteli, en az 3 
prizli olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

2
Teknik ve Meslek Resim Çizim 
Masası 

Ahşap, en az 90*60 cm boyutlarında, çekmeceli, metal 
profilli, ayarlanabilir eğimli olmalıdır. 

Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

3 Çalışma Masası 
Ahşap, U şeklinde, masa boyutu 210x60 cm, çekmeceli 
olmalıdır.

Adet 8 8 16 8 8 8 8 32 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 16 16 8 8 8 8 32 8 8 16 8 8 16 8 8 8 8 8 24 208

4 Çalışma Masası (Laboratuvar) 
Alüminyum profilli, modüler, enerji üniteli, en az 5 prizli 
ve üstten aydınlatmalı  olmalıdır.

Adet 17 17 17 17 34 0 9 9 0 0 8 8 17 17 9 9 52 17 17 9 9 18 9 9 0 164

5 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) Standart ve ergonomik olmalıdır. Adet 1 1 1 1 4 18 18 18 18 72 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 10 10 22 1 1 2 6 10 16 10 10 1 1 1 3 138
6 Çalışma Koltuğu (Öğrenci) Standart ve ergonomik olmalıdır. Adet 34 34 34 17 119 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 136 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 34 102 935

7 Tarayıcı A4 boyutunda tarayıcı-yazıcı olmalıdır. Adet 1 1 0   0 1 1  0 0 0     0  1 1   0  0    0 3

8 Çerçeve Takımı (3'lü) Atatürk Resmi, İstiklâl Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır. Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 29

9 Bağlantı Paneli (Patch Panel) En az 48 portlu olmalıdır. Adet 0 0 0 1 1  0 0 0 1 1  0 1 1 1 1 0 4
10 Yazıcı Lazer, tek renk, en az 1200 dpi olmalıdır. Adet 1 1 2 0   0 1 1  0 0 0     0   0   0  0    0 3

11 Malzeme Arabası
Çekmeceli, tekerlekli, tamir takım malzemelerini taşıma 
özellikli olmalıdır (malzemeler dahil).

Adet 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 3 14

12 Ağ Cihaz Kabini 
Cam kapaklı, yan kapak açılabilir, havalandırmalı, 
duvara monte özelliği olmalıdır.

Adet 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1  0 0 1 1 0 6

13 Ağ Anahtar (Switch) En az 48 (24x2) portlu olmalıdır. Adet 0 1 1 2 0 1 1  0 0 0 1 1  0 1 1 1 1 0 6

14 El Takımı Dolabı
600*450*1000 mm ebadında, en az 6 çelik çekmeceli, 
merkezi kilitli, döner tekerlekli, statik boyalı olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

15 Kişisel Öğretmen Dolabı Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır. Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28
16 Kişisel Öğrenci Dolabı Ahşap, çift kapılı, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır. Adet 17 17 17 51 17 17 17 17 68 17 17 34 17 17 17 17 17 17 34 17 17 34 17 17 17 17 68 17 17 34 17 17 34 17 17 17 17 17 51 459

17 Kütüphane Dolabı
Ahşap, en az 1800*850*390 mm, kilitli kapaklı, 
çekmeceli olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 29

18 Malzeme Dolabı
En az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm sac gövdeli, 
çift kanat kilitli, kapaklı, statik boyalı, çekmeceli 
olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 29

19 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. Adet 0 1 1 1 3 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 13

20 Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) 
Ders modüllerine uyumlu programları çalıştırabilecek 
özellikte olmalıdır.

Adet 0 34 34 68 0 17 17 0 0 17 17 34 34 0 0 0 0 136

21 Ölçü Aletleri Dolabı
En az 1500*450*2000 mm ölçülerinde, metal gövdeli, 
çift kanat kilitli, cam kapaklı, 5 ayarlanabilen raflı, statik 
boyalı olmalıdır.

Adet 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 26

22 Öğrenci İş Tezgâhı 

En az 1800*900*850 mm boyutunda, profil iskelet, 
mobilya gövde, üstü yalıtılmış kaplama, metal lehimleme 
yuvası, bir faz AC-DC ayarlı enerji üniteli, kaçak akım 
roleli, kısa devre korumalı, prizli, 0-30 V, 5 A ayarlı DC 
çıkışlı, enerji analizörlü, born vidası çıkışlı olmalıdır.

Adet 17 17 17 51 1 1 1 1 4 17 17 34 0 17 17 17 17 34 17 17 17 17 17 51 0 1 1 2 0 17 17 17 51 261

23
Yangın Güvenliği Sistemleri 
Ekipman Dolabı    

En az 1000*500*2000 mm ölçülerinde,  0,80 mm sac 
gövdeli, çift kanat kilitli, kapaklı, statik boyalı, 
çekmeceli olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

24 Yayın Panosu Mantar ve kumaş  kaplı olmalıdır. Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 29

25 Bilgisayar Masası (Öğrenci)
Ahşap, 100*60*70 cm ölçülerinde, profil iskelet, 
çekmeceli olmalıdır.

Adet 0 34 34 68 0 17 17 0 0 17 17 34 34 0 0 0 0 136

330 525 174 TOPLAM 119 86 176 207 472 157 176 TOPLAM 91 261 2774
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DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)
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Sıra No Taşınırın Adı Genel Özellikler İşlem Ölçü Birimi

1 Çerçeve Takımı  (3'lü) Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Çöp Kutusu Metal ayak pedallı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Dosya Dolabı Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Kişisel Dolap Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Koltuk Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Masa Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Misafir Koltuğu Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır. Adet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Pano Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 Sehpa Ahşap olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Telefon Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Yazıcı Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

13 0 0 TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 TOPLAM 0 0 13

DAL ORTAK

DAL

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
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ALAN ORTAK (10.Sınıf)

Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri Güvenlik Sistemleri Haberleşme Sistemleri 

 T
op

la
m

 

D
C

 M
ak

in
el

er
 S

ar
ım

 A
tö

ly
es

i

A
C

 M
ak

in
el

er
 v

e 
T

ra
n

sf
or

m
at

ör
 S

ar
ım

 
A

tö
ly

es
i

 T
op

la
m

 

B
ü

ro
 M

ak
in

el
er

i A
tö

ly
es

i

 T
op

la
m

 

E
le

k
tr

ik
 T

es
is

at
la

rı
 v

e 
P

an
o 

M
ön

tö
rl

ü
ğü

 
A

tö
ly

es
i

Z
ay

ıf
 A

k
ım

 T
es

is
le

ri
 A

tö
ly

es
i

 T
op

la
m

S
es

le
n

d
ir

m
e 

ve
 I

şı
k

la
n

d
ır

m
a 

L
ab

or
at

u
va

rı

E
n

d
ü

st
ri

ye
l K

on
tr

ol
 S

is
te

m
le

ri
 

L
ab

or
at

u
va

rı

 T
op

la
m

 

E
le

k
tr

ik
 M

ak
in

el
er

i K
on

tr
ol

 S
is

te
m

le
ri

 
L

ab
or

at
u

va
rı

E
n

d
ü

st
ri

ye
l E

le
k

tr
ik

 S
is

te
m

le
ri

 
L

ab
or

at
u

va
rı

H
id

ro
li

k
-P

n
öm

at
ik

 S
is

te
m

le
ri

 L
ab

or
at

u
va

rı

 T
op

la
m

 

ALAN/ATÖLYE/LABORATUVAR ŞEFİ ODALARI

A
çı

k
 H

av
a 

Ş
al

t 
T

es
is

i A
tö

ly
es

i

 T
op

la
m

 

M
od

ü
le

r 
H

ü
cr

e 
ve

 P
an

o 
S

is
te

m
le

ri
 A

tö
ly

es
i

E
le

k
tr

ik
 T

es
is

le
ri

 A
tö

ly
es

i

E
le

k
tr

ik
 E

n
er

ji
 S

is
te

m
le

ri
 A

tö
ly

es
i

 T
op

la
m

 

A
la

rm
 v

e 
G

eç
iş

 K
on

tr
ol

 S
is

te
m

le
ri

 
L

ab
or

at
u

va
rı

A
k

ıl
lı

 B
in

a 
ve

 K
am

er
a 

S
is

te
m

le
ri

 
L

ab
or

at
u

va
rı

A
L

A
N

 Ş
E

F
İ

 T
op

la
m

 

H
ab

er
le

şm
e 

S
is

te
m

le
ri

 L
ab

or
at

u
va

rı

G
ör

ü
n

tü
 S

is
te

m
le

ri
 L

ab
or

at
u

va
rı

TOPLAM TOPLAMTOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM

Sayfa 11 / 14



Sıra No Taşınırın Adı Genel Özellikler İşlem Ölçü Birimi

1 Bilgisayar Masası Ahşap olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Çerçeve Takımı  (3'lü) Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Çöp Kutusu Metal ayak pedallı olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Koltuk* Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Masa Ahşap, toplantı masası olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Öğretmen Dolabı* Ahşap, kilitli ve 6 gözlü olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Pano Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır. Adet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Sehpa Ahşap olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 Telefon Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Yazıcı Lazer olmalıdır. Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

12 0 0 TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 TOPLAM 0 0 12

DAL ORTAK

DAL

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
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Sıra No Taşınırın Adı Genel Özellikler İşlem Ölçü Birimi

1 Acil Stop Butonu Her atölye enerji dağıtım panosu üzerinde  olmalıdır. Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

2 Alçak Gerilim Parafudur Değişik tip ve özellikte koruma sağlamalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3

3
Alet-Makine Bakım ve Takip 
Kartı

Makinelerin planlı ve plansız bakım çalışmaları bu 
kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

Adet 20 20 20 20 80 20 20 20 20 80 20 20 40 20 20 20 20 40 20 20 40 20 20 40 20 20 20 20 80 20 20 40 20 20 40 20 20 20 20 20 20 80 600

4
Arıza Bakım ve Onarım İstek 
Formu

Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği, onaylandığı, 
gerçekleştrildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge 
olmalıdır. 

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 29

5 Ayakkabı

(İş ayakkabısı) Burun koruyucu, antistatik, delinme 
dirençli, doğal kauçuk, yalıtkan taban, terleme ve 
aşınmaya dirençli iç astarlı en az 18.000 Volt dayanıklı 
olmalıdır.

Adet 34 34 68 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 68 34 34 68 0 0 0 34 34 34 34 136 646

6 Baş, Yüz ve Boyun Koruma
[Ark dayanımlı yalıtım(izole) baret] En az 30 kW 
yalıtım(izole)seviyesine sahip,  yüz ve boyun koruyacak 
şekilde tasarlanmış siperlik olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 136 136

7 Baş, Yüz ve Boyun Koruma

Elektrik hatlarında, panolarda ve dağıtım sistemlerinde 
yapılacak tüm çalışmalarda olası elektrik patlamasında 
alevin meydana getirdiği sıcaklıktan koruma özelliği 
sağlamalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 136 136

8 Deney Masası Topraklamalı tip olmalı ya da çift yalıtımlı olmalıdır. Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 29

9 Çantalı İlk Yardım Seti

Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet 
küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk 
kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi 
(DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, 
kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 
5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 
adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 
adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst 
koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 
adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet 
suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil 
durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital 
termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet 
elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 
1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri 
olmalıdır.

Adet 1 1 1

10 Ecza Dolabı
Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 
60x50x20 cm boyutunda olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

11 Ekranlı Araç
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
uyarınca ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

Adet 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 37

12 Eldiven
Isıya, aside dayanıklı, içi pamuklu ve mekanik çalışmalara 
uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı iş eldiveni 
olmalıdır.

Adet 34 34 34 102 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 68 34 34 0 0 0 34 34 34 34 136 646

13 Eldiven
Yalıtılmış (İzole) elektrikçi  eldiveni olmalıdır.Enaz 1000 
Volt AC gerilime dayanıklı olmalı.

Adet 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 0 0 0 34 34 34 34 136 152

14 Eldiven
(Yüksek Gerilim Eldiveni) Kauçuk, şok koruma özellikli, 
yalıtım(izole) elektrikçi eldiveni olmalıdır.36.000 Volt 
AC

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8

15
Elektrikçi Bara ve Hat Topraklama 
Seti

Sistem üzerindeki statik enerjiyi toprağa aktarma 
özelliğine sahip olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8

16
Elektrikçi Emniyet Kemeri Bel 
Tipi

Kişisel Koruyucu Donanım ve Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmeliklerileri'ne uygun olmalıdır.

Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 9

17 Emniyet Kemeri

(Paraşüt tipi emniyet kemeri)Kişisel Koruyucu Donanım 
ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmeliklerileri'ne uygun 
olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8

18 Engelli Uyarı Levhası Fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır. Adet 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

19 Etiketleme
Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre 
hazırlanmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4

20 Göz Koruyucu
KKD Yönetmeliği'ne uygun, çizilmeye karşı dayanıklı, 
buğu yapmaz, uv ışınlarına karşı koruyucu özellikte 
olmalıdır.

Adet 34 34 34 102 34 34 68 34 34 68 34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 68 34 34 34 102 0 34 34 0 34 34 34 34 136 748

21 Güvenlik Şeridi Kullanılan ortama uygun olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Havalandırma Sistemi
(Bölgesel havalandırma sistemi) Kirleticiyi kaynağında 
yakalayıp uzaklaştırma özelliğine sahip olmalıdır.

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

23 Istanka
Teleskopik, floresan renginde çok kolay kilitlemeli ve 
kilitleri açabilme özellikli olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4

24 Işıklı ve Sesli Gösterge

Enerjinin varlığı yeşil, arıza kırmızı lamba ile 
belirtilmelidir. Bu sistem tüm deney setleri, kumanda, 
tesisat vb. plançeteler üzerine uzaktan fark ve kontrol 
edilebilecek nitelikte olmalıdır.

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 29

25 İlk Yardım Dolabı
RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762"lı İlkyardım 
Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. Duvara monte edilmiş 
hâlde bulundurulmalıdır.

Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

26 İlk Yardım Malzemesi

Steril pamuk paketi, steril gaz bezi (çeşitli 
büyüklüklerde), steril sargı bezleri, elastik bandaj, yara 
bandı, flaster, çengelli iğne, küçük bir ayna, cımbız, 
makas, termometre, oksijenli su olmalıdır.

Adet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

27 İş Sağlığı ve Güveniliği Dolabı
İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

28 İş Sağlığı ve Güveniliği Panosu
İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları 
bu panolarda sergilenmelidir.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

29 Jaklı Bağlantı Kablosu
Bağlantı kablolarının kontak kısımları izoleli (banana plug 
(banana Plug) olmalıdır.

Adet 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7

30
Kaçak Akım ve Yangın Koruma 
Rölesi

Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm 
dağıtım tablolarında kullanılmalıdır.

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

31 Kısa Devre Uyarı Sistemi
Zayıf  akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve 
ışıklı uyarı vermelidir.

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

32 Kilitlenebilir Elektrik Panosu
İstenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal 
lambaları bulunan olmalıdır.

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

33
Kullanılan El Aletleri ve 
Avadanlık

El aletleri ve avadanlıklar İSG yönetmelikleri uyarınca  
yalıtılmış(izoleli) yapılmalıdır.(Adet)

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 29

34 Maske
(Göz ve Yüz Koruma Maskesi) Endüstriyel ve mekanik 
tehlikelere karşı koruma özellikli olmalıdır.

Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 136 170
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35 Maske
KKD Yönetmeliği'ne uygun, ventilli toz maskesi 
olmalıdır.

Adet 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

36 Merdiven Platform

Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara 
uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya 
kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el 
merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

Adet 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 12

37
Periyodik Kontrol Ücreti 
(HerAtölye için Ayrı)

İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca 
periyodik kontroller yapılmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

38 Sağlık Güvenlik İşaretleri 
Yasaklayıcı levhalar,  Sağlık ve Güvenlik İşarteleri 
Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 3 1 1 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 32

39 Sağlık Güvenlik İşaretleri 
Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşarteleri 
Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

40 Sağlık Güvenlik İşaretleri 
Emredici levhalar,  Sağlık ve Güvenlik İşarteleri 
Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 31

41 Sağlık Güvenlik İşaretleri 
Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik 
İşarteleri yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 8 34

42 Sağlık Güvenlik İşaretleri 
Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik 
İşarteleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

43 Talimatlar
(Çalışma ve Kullanma Talimatı) İSG kanun, yönetmelik 
ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, 
alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

44 Talimatlar
(Yangın Talimatı)Binaların Yangından Korunmasına 
Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler  alınacak 
ve peryodik bakımları yapılmalıdır..

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 30

45
Topraklama Tesisatı Periyodik 
Bakımı

Atölye ve laboratuvarlarının topraklamaları, Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygunluğu 
sağlanmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 29

46 Tulum Önden fermuarlı, cepli, ısıya ve arka dayanıklı olmalıdır. Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 136 136

47 Yalıtılmış (İzole) Elektrikçi Halısı

Plastik malzemeden imal edilmiş, zehirli koku 
salgılamayan dielektrik özelliğini zamanla yitirmeyen, 
ozona, yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
Elektrikle calışma yapılacak alanlara yerlestirilmelidir.(En 
az 2mm kalınlığında 1000 Volt gerilime dayanıklı)

Adet 17 17 17 17 34 17 17 34 17 17 17 17 34 17 17 34 17 17 34 17 17 17 51 0 0 0 1 1 1 1 4 259

48
Yalıtılmış (İzole) Elektrikçi 
Kolluğu

Yüksek dielektrik, fiziksel dayanım, esneklik ve 
güvenirlilik özelliklerine sahip olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49
Yalıtılmış (İzole) Elektrikçi 
Önlüğü

Aleve, UV ışınlara, soğuk havaya, yırtılma ve delinmeye 
karşı dayanıklı olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8

50 Yalıtılmış (İzoleli) Dâhili Sehpa
45 kV dışarıda veya nemli mahhallerde kullanıma uygun, 
ayakları eğimli olmalıdır.

Adet 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 10

51
Yalıtılmış (İzoleli) İzoleli Hârici 
Sehpa

45 kV dışarıda veya nemli mahhallerde kullanıma uygun, 
ayakları eğimli olmalıdır.

Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8

52 Yalıtılmış Kurtarma Çubuğu
Tehlikeli alandan zarar görmüş kişileri güvenli alana 
çekmeye yarayan neme, rutubete ve suya karşı 
kuvvetlendirilmiş ve güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 0 0 0 2 2 2 2 8 19

53
Yalıtım ( İzolasyon) 
Transformatörü

Bir ve üç fazlı sargıları birbirinden yalıtılmış, atölye ve 
laboratuvarlarda deney seti ve plançetelein beslemeleri ve 
öğrencilerin kullanacağı tüm prizler bu trafodan 
beslenmelidir.

Adet 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

54 Yangın Tüpü
Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik 
uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 
6-12 kg olmalıdır.

Adet 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 29

533 451 328 TOPLAM 163 330 328 332 435 88 122 TOPLAM 44 1339 4493TOPLAM TOPLAMTOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM
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